
Fiche technique

COMfortel® 1400

Téléphone de confort avec caracté­
ristiques acoustiques exceptionnelles 
et grand écran couleur 3,5'' avec 
fonction tactile

Vos avantages en détail

Avec son écran couleur tactile 3,5'', le  1400 
offre un confort sans précédent, notamment grâce à 
l’accès rapide aux fonctions principales. Il reconnaît si 
le système téléphonique met à disposition un port S0
ou UP0. Vous profitez ainsi immédiatement de ses 
nombreux avantages, dont le carnet d’adresses inté­
gré de 1600 entrées et les 10 touches programmables 
(sur deux niveaux) pour les fonctions occupation, nu­
mérotation rapide et système. Pour téléphoner ou 
écouter le répondeur optionnel (enregistrements non 
compressés), la qualité acoustique est remarquable.

Au quotidien, le téléphone offre des fonctions comme 
l’enregistrement des conversations ou les notes vo­
cales. Le réglage des pieds optimise l’angle de lec­
ture. Pour personnaliser l’appareil, il est possible de 
charger des sonneries supplémentaires ou des fonds 
d’écran. Un voyant LED visible de tous les côtés si­
gnale les appels entrants et la présence de messages 
dans la boîte vocale – même si le téléphone est ins­
tallé au mur, directement au-dessus de la prise de 
raccordement.

COMfortel

Grand écran tactile TFT 3,5 pouces  avec technologie tactile résistive et 65 536 
couleurs

•

13 touches de fonctions, 10 touches de fonctions programmables sur deux 
niveaux

•

Interface séparée pour le micro-casque filaire•

Détection automatique du type de connexion S0 ou UP0•

Meilleures propriétés acoustiques•
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® 1400

Caractéristiques en un coup d'œil
FONCTIONS DU SYSTÈME

FONCTION RÉPONDEUR

PRODUITS COMPATIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

COMfortel

Touches de fonctions programmables (10), 2 niveaux•

Touches de fonctions programmables (8) en tant que 
fonctions tactiles

•

Rétroéclairage automatique avec luminosité et temps 
d’éclairage réglables

•

Fonds d’écran et sonneries individuels, chargeables•

Volume de la sonnerie, volume du combiné et volume 
mains libres réglables séparément

•

Désactivation du microphone•

Affichage de numéros d’appel (CLIP, numéro appe­
lant) et de noms (CNIP, nom de l’appelant) tirés de 
l’annuaire téléphonique local et central de 
l’installation téléphonique propre à la marque

•

Recherche de noms en ligne (recherche inversée) 
avec installations IPBX propres à la marque

•

Annuaire, 1 600 entrées, localement, dans le télé­
phone

•

Accès à l’annuaire téléphonique central de 
l’installation téléphonique propre à la marque

•

100 entrées dans les listes d'appelants, d'appels et de 
recomposition

•

Reconnaissance automatique du mode de connexion 
S0 ou UP0

•

Alimentation électrique par l’intermédiaire de la 
connexion système, ne nécessite pas de bloc 
d’alimentation séparé

•

Fonction économie d’énergie•

Verrouillage du téléphone, les appels d’urgence res­
tant possibles

•

Angle d’inclinaison du téléphone réglable en 
3 niveaux

•

Montage sur table et montage mural•

Activation de la fonction dans la boutique en ligne et 
mise en service par insertion d’une carte Micro SD/
SDHC (non inclus)

•

Annonces (25) et messages (250)•

Prise d’appel et annonce en fonction du type et du 
numéro d’appel (interne/externe/porte/groupe)

•

Capacité totale en fonction de la mémoire (1 Go cor­
respond à un temps d’enregistrement d’environ 
30 heures)

•

Enregistrement des conversations et fonction dicta­
phone (note vocale)

•

La meilleure qualité audio qui soit, grâce à un enregis­
trement non compressé

•

Activation facile par l’intermédiaire des touches de 
fonctions

•

Activation et transfert de messages commandables à 
distance

•

16118 /  4000COMpact•

16119 /  4000 UKCOMpact•

16334 /  5200COMpact•

16335 /  5200RCOMpact•

16336 /  5500RCOMpact•

16339 /  5500R UKCOMpact•

16670 / ® 6000COMmander•

16671 / ® 6000RCOMmander•

16672 / ® 6000RXCOMmander•

16347 / ® H-200COMfortel•

Alimentation électrique: par le port interne S0 ou UP0 du 
système téléphonique

•

Puissance absorbée: 1,1 W min. | 2 W max.•

Connexion système: port S0/UP0•

Micro-casque: par l'interface séparée pour les micro-
casques filaires

•

Éléments de commande: touches fonctionnelles 13 / 
touches fonctionnelles librement programmables 10 (2 
niveaux)

•

Mémoire: par la carte micro-SD/SDHC, non incluse, 16 
GB recommandé

•

Écran: Écran couleur TFT (3,5" / 8,9 cm, 320 x 240 pixels) 
avec tactile résistif et 65 536 couleurs

•

LED: Partiellement multicolore / 14•

Combiné: audio à large bande, microphone à élec­
tret, écouteur dynamique, compatible avec appareils 
auditifs

•

Crochet commutateur: commutateur de contact 
magnétique

•

Haut-parleur: résistance (Ω) 8 / diamètre (Ø) 52•

Matériau du boîtier: plastique•

Couleur: noir•

Dimensions (L x H x P): 223 mm x 148/158/168 mm x 
185 mm

•

Poids: env. 980 g•
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INFORMATIONS DE COMMANDE Désignation : ® 1400COMfortel Numéro d'article : 16069 Code de EAN : 4019377160695

LIVRAISON

Conformité: CE•

Appareil de base•

Combiné avec câble de raccordement•

Câble de raccordement RNIS /  (longueur 
3 m environ)

RJ-45 RJ-45•

Notice d’utilisation succincte et de mise en service•
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